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TELJESITMENY NYILATKOZAT

Késziilt a 305/211/EU rendelete 3. melléklete alapjan

Azonosité szama: 0740/1

1. A terméktipus azonositéd

koédja: PUTZ-K (EN 998/1 GP CS IlI)

2. Azonosito: PUTZ-K alapvakolat (cikkszam, vonalkéd, gyartasi datum a termek

csomagolasasan).

3. Felhasznalasi terilet: Kézi felhordasra alkalmas, felhasznalasra kész, gyarilag elékevert
vizzel keverhet6 szarazhabarcs, amely cement és mész kétéanyagot,
asvanyi toltéanyagot és tulajdonsagjavité adalekokat tartalmaz.
Egyrétegli vakolat kézi felhordasra, minden asvanyi alapfeliletre, bel-
és kultéri felhasznalasra. Javasolt vastagsag beltérben:

15 mm/réteg. Javasolt vastagsag kultérben: 20 mm/réteg.

KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandé Kalman ut 19.

4. A gyarté: (7531/1 Hrsz.)

5. Meghatalmazott: Nem értelmezhet6

6. A teljesitmeény
allandésagara szolgald
rendszer: 4.

7. Harmonizalt szabvanyok KING STONE CHEMICALS Kft. EN 998-1 EU szabvany szerint. A
altal kiadta: gyarto kiadta az elsé tipusvizsgalati jegyzékényvet. Az
tizemigyartasellendrzést a gyarté folyamatosan ellendrzi.

8. Eurépai muiszaki
értékelést kiadta: Nem ertelmezhetd, lasd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 tulajdonsagok: |Teljesitmeny: Harmonizalt mlszaki eléirasok:
Nyomoészilardsag (N/mm?) 22,5 EN 998-1
Tapado szilardsag (N/mm?) 20,36 EN 998-1
Paradiffuzios tényezd (M) ~15 EN 998-1
Hévezetési tényezé (A, W/imK ) 0,83 EN 998-1
Vizfelvétel W0 EN 998-1
Tlzvédelmi osztaly Al EN 13501-1

Kémiai biztonsag: 1907/2006/EK REACH rendelet XVIl.mellékletet oldhaté Cr6 tartalom: < 0,0002%mg/kg

1. oldal PUTZ-K { /




10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyart6 a felelds.
VERZIO SZAM: 1.

Ervényesség: Visszavonasig

A gyarté nevében és részérdl alaird szemely:

Major Laszlé Tamas g \ )
Dabas, 2013.07.01. Alkalmazas technikai vezeté ~ //— “
(a kiallitas helye, datuma) (név és beosztas) // / (alairas)
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Teljesitmény nyilatkozat azonosité
szama: 0740/1

EN 998/1 GP CS Ill Normal
vakoléhabarcs kiiltéri hasznalatra

Nyomoszilardsag: CS Il

Tapadészilardsag: 20,36 N/mm?
Vizfelvétel: WO
Paradiffuzios tényezé: ~15 p
Tartéssag (fagyallésag): NPD
Hévezetési tényez6: 0,83 (A, WmK))

Tlzvédelmi osztaly: A1

2. oldal PUTZ-K




